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本社・工場・熊本営業所で

認証取得

スクラップ・
産廃用グラップル
スクラップ・
産廃用グラップル
スクラップ・
産廃用グラップル
スクラップ・
産廃用グラップル
スクラップ・
産廃用グラップル

［注　意］
○機体重量３ton以上の建設機械の運転には「車両系建設機械の
運転業務に係る技能講習の修了証」が必要です



主要諸元表BHS型

主要諸元表BHB型

※BHSシリーズには、電磁弁内蔵タイプもあります。

　　 型　　式

爪最大開き巾（mm）

爪先最大掴み力（kN）

旋回トルク（N・m)

閉

開(sec)

BHS40H2-1

２２００

３０.０

１４７０

２.８

２.８

８～１２

１１５０

０.５～０.８

BHS40H2-2

２６００

２５.８

１４７０

２.８

２.８

８～１２

１２９０

０.５～０.８

BHS40ＨＲ３-1

２２００

３０．０

４４００

２．８

２．８

１１～１４

１２６０

０.５～０.８

BHS40ＨＲ３-2

２６００

２５．８

４４００

２．８

２．８

１１～１４

１４００

０.５～０.８

BHS40JＲ４-1

２２００

４４．５

４４００

２．８

２．８

１１～１４

１７４０

０.８～１．４

BHS40JＲ４-2

２６００

３７．０

４４００

２．８

２．８

１１～１４

１８００

０.８～１．４

BHS400BＲ３-1

２８２０

４０．７

６０００

２

２

８～１０

２５８０

１．４～

　　 型　　式

爪最大開き巾（mm）

爪先最大掴み力（kN）

旋回トルク（N・m)

(sec)

BHB40H2-1

２２００

３０．０

１４７０

２．８

２．８

８～１２

１０８０

０.５～０.８

BHB40H2-2

２６００

２５．８

１４７０

２．８

２．８

８～１２

１２２０

０.５～０.８

BHB40D2-1

２２００

４４.５

１４７０

２.８

２.８

８～１２

１４００

０.６５～１.０

ＢＨＢ40Ｄ2-2

２６００

３７.０

１４７０

２.８

２.８

８～１２

１４６０

０.６５～１.０

BHB40JＲ４-1

２２００

４４．５

４４００

２．８

２．８

１１～１４

１８４０

０.８～１.４

BHB40JＲ４-2

２６００

３７．０

４４００

２．８

２．８

１１～１４

１９００

０.８～１.４

BHB400BＲ３-1

２８２０

４０．７

６０００

２

２

８～１０

２５００

１.４～

BHSシリーズ

BHBシリーズ

長年にわたりスクラップ業界に携わってきた南星のノウハウが、細かな部品にまで随所に生かされております。
自在タイプ・固定タイプの２機種を設定致しました。またお客様へのきめ細かな要望に応える豊富な機種を準備いたして
おります。搬入車輌からの引取り、ギロチン・シュレッダーへの投入、製品の取り出し、ヤード内の作業に活躍します。
各社油圧ショベルにもベストマッチング、最適のアタッチメントとしてご利用頂けます。 

長年にわたりスクラップ業界に携わってきた南星のノウハウが、細かな部品にまで随所に生かされております。
自在タイプ・固定タイプの２機種を設定致しました。またお客様へのきめ細かな要望に応える豊富な機種を準備いたして
おります。搬入車輌からの引取り、ギロチン・シュレッダーへの投入、製品の取り出し、ヤード内の作業に活躍します。
各社油圧ショベルにもベストマッチング、最適のアタッチメントとしてご利用頂けます。 

開閉速度

旋回速度(rpm)

計画質量（kg）

適応油圧ショベル（新JIS）m3

開閉速度

旋回速度(rpm)

計画質量（kg）

適応油圧ショベル（新JIS）m3

閉

開

BHS40HR3-1 BHS40JR4-2

BHB40H2-1 BHB40D2-1

BHS400BR3-1

BHS40LR4-1 BHS40H2-6

リンク式

吊下式

　　 型　　式

爪最大開き巾（mm）

爪先最大掴み力（kN）

旋回トルク（N・m)

爪密閉式 シリンダー密閉式

閉

開(sec)

BHS40H2-6

２２００

３０．０

１４７０

２．８

２．８

８～１２

１２７０

０.５～０.８

BHS40H2-5

２６００

２５．８

１４７０

２．８

２．８

８～１２

１４２０

０.５～０.８

BHS40HＲ3-6

２２００

３０．０

４４００

２．８

２．８

１１～１４

１３６０

０.５～０.８

BHS40HＲ３-5

２６００

２５．８

４４００

２．８

２．８

１１～１４

１５３０

０.５～０.８

BHS40LＲ４-1

２２００

４２．６

４４００

２．８

２．８

１１～１４

１９４０

０.８～１．４

BHS40LＲ４-２

２６００

３５．９

４４００

２．８

２．８

１１～１４

２０４０

０.８～１．４

BHSシリーズ 開閉速度

旋回速度(rpm)

計画質量（kg）

適応油圧ショベル（新JIS）m3

爪密閉式・シリンダー密閉式

油圧ショベル用アタッチメント油圧ショベル用アタッチメント

スクラップ・産廃用グラップルスクラップ・産廃用グラップル
自在に、パワフルに！！ニーズに応える多様な機種自在に、パワフルに！！ニーズに応える多様な機種

南星グラップルの特長南星グラップルの特長


