
木材用木材用グラップルグラップル Grapple

電　磁　弁
（M）

旋回減速機
（R）

①ブレーカー配管による2本の配管で、架装が簡単に出来ます。（グラップルソーは除く）
②ベースマシンに合わせた速度の微調整が、グリップスイッチで出来ます。

速度比例制御
（P）

大容量モータ
（L）

グリップスイッチの倒し加減で、左旋回、右旋回、爪開、爪閉の速度が
変わります。

 ・ 手元のスイッチで軽々、簡単操作、オペレータの疲労を軽減します。
 ・ 配管はブレーカー配管のみでOK

 ・ 旋回の保持力アップ
 ・ 木が斜めになった姿勢で回されにくい

 ・ 旋回速度が速く作業効率がアップ
 ・ 旋回力が強く、旋回速度の調整範囲も大きい

つかむ、揃える、切る、
高性能のオカダNANSEIの木材用グラップルシリーズ。
保持力が強く、安全に。作業効率もアップします。

A28MR1(NWG-71RV)A28MR1(NWG-71RV)A28MR1(NWG-71RV)

A80MR1(NWG-210RV)A80MR1(NWG-210RV)A80MR1(NWG-210RV)

20tクラス以上専用のグラップル

旋回ベアリングを大型化、ツメの最大開き幅を広くすることで、旋回
力は約1.6倍、爪先最大掴み力は約1.5倍にアップ。
ツメは形状も見直し、今まで以上に木材の掴みやすさを追求。
一度にたくさんの材を掴んでも、そのまま安定して左右に旋回が可能。

①圧倒的な保持力と旋回力で、大量の材
を効率的に処理が可能。

②皆伐現場などで大量の木材を処理する
際に大きな力を発揮する、0.7クラス
以上専用のグラップル。

A50MR1

バケットシリンダーによるチルト動作が可能。
選別、積込み作業が自由に行えます。
標準型から旋回強力型、電磁弁内蔵型まで
豊富な機種を準備しています。
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選別、積込み作業が自由に行えます。
標準型から旋回強力型、電磁弁内蔵型まで
豊富な機種を準備しています。

より強く、
より使い易さを求め、
ワンランクアップで
新登場 !!

より強く、
より使い易さを求め、
ワンランクアップで
新登場 !!

特  長

特  長

①トング廻りのデザイン一新！
　木を優しく包み込みます。
②トング廻りの開口部が大きくなり、
　メンテナンス性が向上！
③シリンダーの保護機能を強化したこと

で、頑丈になり、爪開き速度が向上。
④材木の最小掴み径が小さくなり、
　より使いやすく！
⑤爪側面補強板の改良により、
　強度がアップ！
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特  長特  長

特  長

特  長

特  長

つかむ

切  る

揃える

保持力が強く、安全に。作業効率もアップします。
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保持力が強く、安全に。作業効率もアップします。

モデル
チェンジ!
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GrappleGrapple
片側ストレートタイプの爪形状で、製材
所でのハンドリング作業に使い易さを発
揮します。
市場、貯木場でのはい積み、積み降ろし
にスピーディーに対応できます。 

選木用選木用 GrappleグラップルグラップルGrapple

オカダNANSEI木材用グラップルソー。
ソーモータの高圧化により、材を高速に
切断することが出来ます。

木材用木材用 Grapple sawグラップルソーグラップルソー
Bamboo Shearバンブーシャーバンブーシャー

A45PRSD1(NWG-120RPS)

B50MR1
(NWG-130RVL)

B50R1
(NWG-130RL)

B28ML1
(NWG-70RVL)

B28L1
(NWG-70RL)

取付ショベルクラス　

全　　　高

最大開き巾

最小掴み径

定 格 荷 重

質　　　量

ton

mm

mm

mm

kg

kg
旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

B50MR1(NWG-130RVL)B50MR1(NWG-130RVL)

NBS-35FixNBS-35Fix

バンブーシャーシンプル構造による竹伐り用アタッチメント。
掴みやすく、切りやすくを追求し、最高の
形状を実現。
最大150ｍｍの竹を伐るハイパワーな切断力 !
オプションのレーキを使用することで竹株
や伐根作業も可能に！

の動画はコチラ !!

［グラップル諸元表］

型　　　式

取付ショベルクラス　

全 　 　 　 高
最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
定 格 荷 重
質 　 　 　 量

A101
(NWG-30R)

3～3.5

1,040
1,030

80
1,000

160

A201
(NWG-40R)

4～5.5

1,275
1,430

90
2,000

310

型　　　式

型　　　式

A10M1
(NWG-30RV)

3～3.5

1,040
1,030

80
1,000

165

A20M1
(NWG-40RV)

4～5.5

1,275
1,430

90
2,000

320

A28MR1
(NWG-71RV)

6～9

1,520
1,720

100
2,000

580

A50R1
(NWG-130R)

10～16

1,680
1,920

100
3,000

880

旋回減速機

A80R1
(NWG-210R)

1,850
2,300

140
3,000
1,150

旋回減速機

旋回減速機

A28R1
(NWG-71R)

6～9

1,520
1,720

100
2,000

580

旋回減速機

A50MR1
(NWG-130RV)

10～16

1,680
1,920

100
3,000

890

旋回減速機

16～20

A10P1
(NWG-30RP)

1,040
1,030

80
1,000

165

A20P1
(NWG-40RP)

1,275
1,430

90
2,000

320

A28ＰR1
(NWG-71RP)

1,520
1,720

100
2,000

580

注）全高については油圧ショベルにより異なる場合があります。
※M…電磁弁内蔵型　　R…旋回減速機内蔵型　　P…比例制御内蔵型　

旋回減速機

A50ＰR1
(NWG-130RP)

1,680
1,920

100
3,000

890

旋回減速機

A80ＰR1
(NWG-210RP)

1,850
2,300

140
3,000
1,170

旋回減速機

A80MR1
(NWG-210RV)

1,850
2,300

140
3,000
1,170

旋回減速機

16～20

ton

mm
mm
mm
kg
kg

取付ショベルクラス　

全 　 　 　 高
最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
定 格 荷 重
質 　 　 　 量

ton

mm
mm
mm
kg
kg

取付ショベルクラス　

全 　 　 　 高
最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
定 格 荷 重
質 　 　 　 量
旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

ton

mm
mm
mm
kg
kg

旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

3～3.5 4～5.5 6～9 10～16 16～20

型　　式
A45PRSD1

（速度比例制御）
(NWG-120RPS)

10～16

1,665
1,920

120
3,000

980

旋回減速機

A28PLSD1
（速度比例制御）
(NWG-70RPS)

6～9

1,470
1,720

100
2,000

740

大容量モータ

取付ショベルクラス　

全 　 　 　 高
最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
定 格 荷 重
質 　 　 　 量

ton

mm
mm
mm
kg
kg

旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

NBS-35Fix

3 ～ 5.5

788
30

28.5
150

最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
爪先最大掴み力
切断能力（竹径）

質 　 　 　 量
取付ショベルクラス

mm
mm
kN
mm

ton

新発売
!

約200
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GrappleGrapple
片側ストレートタイプの爪形状で、製材
所でのハンドリング作業に使い易さを発
揮します。
市場、貯木場でのはい積み、積み降ろし
にスピーディーに対応できます。 

選木用選木用 GrappleグラップルグラップルGrapple

オカダNANSEI木材用グラップルソー。
ソーモータの高圧化により、材を高速に
切断することが出来ます。

木材用木材用 Grapple sawグラップルソーグラップルソー
Bamboo Shearバンブーシャーバンブーシャー

A45PRSD1

型　　式

1,940
1,890

40
3,000
1,000

B50MR1
(NWG-130RVL)

1,940
1,890

40
3,000

990

B50R1
(NWG-130RL)

1,460
1,700

80
2,000

570

B28ML1
(NWG-70RVL)

1,460
1,700

80
2,000

560

B28L1
(NWG-70RL)

取付ショベルクラス　

全　　　高

最大開き巾

最小掴み径

定 格 荷 重

質　　　量

ton

mm

mm

mm

kg

kg
旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

10 ～ 16

旋回減速機旋回減速機

10 ～ 16

大容量モータ

6 ～ 9

大容量モータ

6 ～ 9

B50MR1(NWG-130RVL)B50MR1(NWG-130RVL)B50MR1(NWG-130RVL)

NBS-35FixNBS-35FixNBS-35Fix

バンブーシャーシンプル構造による竹伐り用アタッチメント。
掴みやすく、切りやすくを追求し、最高の
形状を実現。
最大150ｍｍの竹を伐るハイパワーな切断力 !
オプションのレーキを使用することで竹株
や伐根作業も可能に！

NBS-35Fix の動画はコチラ !!

竹切断時レーキ使用時

型　　　式

取付ショベルクラス　

全 　 　 　 高
最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
定 格 荷 重
質 　 　 　 量

A101
(NWG-30R)

3～3.5

1,040
1,030

80
1,000

160

A201
(NWG-40R)

4～5.5

1,275
1,430

90
2,000

310

型　　　式

型　　　式

A10M1
(NWG-30RV)

3～3.5

1,040
1,030

80
1,000

165

A20M1
(NWG-40RV)

4～5.5

1,275
1,430

90
2,000

320

A28MR1
(NWG-71RV)

6～9

1,520
1,720

100
2,000

580

A50R1
(NWG-130R)

10～16

1,680
1,920

100
3,000

880

旋回減速機

A80R1
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140
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1,150

旋回減速機

旋回減速機
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100
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580

旋回減速機

A50MR1
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10～16

1,680
1,920

100
3,000

890

旋回減速機

16～20

A10P1
(NWG-30RP)

A20P1
(NWG-40RP)

A28ＰR1
(NWG-71RP)

※M…電磁弁内蔵型　　R…旋回減速機内蔵型　　P…比例制御内蔵型　

A50ＰR1
(NWG-130RP)

A80ＰR1
(NWG-210RP)

1,850

A80MR1
(NWG-210RV)

1,850
2,300

140
3,000
1,170

旋回減速機

16～20

ton

mm
mm
mm
kg
kg

取付ショベルクラス　

全 　 　 　 高
最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
定 格 荷 重
質 　 　 　 量

ton

mm
mm
mm
kg
kg

取付ショベルクラス　

全 　 　 　 高
最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
定 格 荷 重
質 　 　 　 量
旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

ton

mm
mm
mm
kg
kg

旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

A45PRSD1
（速度比例制御）
(NWG-120RPS)

10～16

1,665
1,920

120
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旋回減速機
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取付ショベルクラス　

全 　 　 　 高
最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
定 格 荷 重
質 　 　 　 量

ton

mm
mm
mm
kg
kg

旋 回 減 速 機
大 容 量 モ ー タ

型　　式 NBS-35Fix

3 ～ 5.5

788
30

28.5
150

最 大 開 き 巾
最 小 掴 み 径
爪先最大掴み力
切断能力（竹径）

質 　 　 　 量
取付ショベルクラス

mm
mm
kN
mm
kg
ton

新発売
!

約200
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