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A10P1
（NWG-30RP）

A20P1
（NWG-40RP）

A28PR1
（NWG-71RP）

A50PR1
(NWG-130RP)

A80PR1
(NWG-210RP)

全高 mm 1,050 1,275 1,520 1,680 1,850

最大開き幅 mm 1,030 1,430 1,720 1,920 2,300

最小掴み径 mm 80 90 100 100 140

定格荷重 kg 1,000 2,000 2,000 3,000 3,000

質量 kg 170 320 580 890 1,240
旋回減速機

大容量モータ 旋回減速機 旋回減速機 旋回減速機

取付ショベルクラス ton 3 ～ 3.5 4 ～ 5.5 6 ～ 9 10 ～ 16 16 ～ 20

A10M1
（NWG-30RV）

A20M1
（NWG-40RV）

A28MR1
（NWG-71RV）

A50MR1
(NWG-130RV)

A80MR1
(NWG-210RV)

全高 mm 1,050 1,275 1,520 1,680 1,850

最大開き幅 mm 1,030 1,430 1,720 1,920 2,300

最小掴み径 mm 80 90 100 100 140

定格荷重 kg 1,000 2,000 2,000 3,000 3,000

質量 kg 170 320 580 890 1,240
旋回減速機

大容量モータ 旋回減速機 旋回減速機 旋回減速機

取付ショベルクラス ton 3 ～ 3.5 4 ～ 5.5 6 ～ 9 10 ～ 16 16 ～ 20

A101
（NWG-30R）

A201
（NWG-40R）

A28R1
（NWG-71R）

A50R1
(NWG-130R)

A80R1
(NWG-210R)

全高 mm 1,050 1,275 1,520 1,680 1,850

最大開き幅 mm 1,030 1,430 1,720 1,920 2,300

最小掴み径 mm 80 90 100 100 140

定格荷重 kg 1,000 2,000 2,000 3,000 3,000

質量 kg 160 310 580 880 1,220
旋回減速機

大容量モータ 旋回減速機 旋回減速機 旋回減速機

取付ショベルクラス ton 3 ～ 3.5 4 ～ 5.5 6 ～ 9 10 ～ 16 16 ～ 20
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B28L1
（NWG-70RL）

B28ML1
（NWG-70RVL）

B50R1
（NWG-130RL）

B50MR1
（NWG-130RVL）

全高 mm 1,460 1,460 1,940 1,940

最大開き幅 mm 1,700 1,700 1,890 1,890

最小掴み径 mm 80 80 40 40

定格荷重 kg 2,000 2,000 3,000 3,000

質量 kg 580 580 980 990
旋回減速機

大容量モータ 大容量モータ 大容量モータ 旋回減速機 旋回減速機

取付ショベルクラス ton 6 ～ 9 6 ～ 9 10 ～ 16 10 ～ 16

A28PLSD1
（速度比例制御）
（NWG-70RPS）

A50PRSD1
（速度比例制御）
（NWG-130RPS）

全高 mm 1,470 1,680

最大開き幅 mm 1,720 1,920

最小掴み径 mm 100 100

定格荷重 kg 2,000 3,000

質量 kg 730 1,050
旋回減速機

大容量モータ 大容量モータ 旋回減速機

取付ショベルクラス ton 6 ～ 9 10 ～ 16
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CM-40ZN CM-45ZN
外形寸法　長さ×幅×高さ mm 1360 × 1000 × 1220 1360 × 1000 × 1220
質量 kg 900 920
旋回装置　油圧ローテータ 全旋回
爪最大開き幅 mm 1270 1270
送材方式 3 方駆動ローラーチェーン ( ノッチ付き）
枝払い径 mm 40 ～ 350 40 ～ 400
枝払いナイフ数 全可動 5 枚刃（開閉機能付）
玉切最大材径 mm 480 480
測長検出方式 線接触式
測長基点機能 ソー / 材端 / 元付
材径測定表示機能 mm 40 ～ 450 40 ～ 450
材積集計表示機能 材種、長さ、径級別積算集計表示
取付ショベルクラス ton 10 ～ 14 14 ～ 18

■ ス ム ー ズ な 送 材 … ノンスリップ送材が特徴のクローラー式です。
■ 確 実 な 枝 払 い … 可動式 5 枚刃で原木の全周をカバー、小径でも確実な

枝払いが可能
■ 正 確 な 測 長 … 線接触方式により原木の形状や送材速度の影響を受けず

非常に高い測定精度を誇る
■ 使い易いグラップル … 理想的な爪形状により優れたグラップル能力を発揮

■ 集 計 機 能 … 8 種類の長さを、径級別に材積と本数を集計し、総量
及び個別量を表示
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ＮＳＰ－４５
爪最大開き幅 mm 1270 枝払いナイフ数 1 枚固定刃＋ 2 枚可動刃
グラップル許容荷重 kg 2000 玉切最大材径 mm 530
枝払い力 kN 69（7.0ton-f） 旋回角度 360°有限旋回
送材力 kN 45（4.6ton-f） 使用圧力 MPa 27.5
最高送材速度 m/sec 1 使用流量 L/min 170
枝払い可能材径 mm 40 ～ 450 重量 kg 1150
送材方式 ストロークシリンダ 取付ショベルクラス ton 12 ～ 16
ストローク長 mm 1050
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SB-25 SB-45
寸法 mn 1945 × 610 × 810 2670 × 780 × 1025
質量 kg 280 490
取付ショベルクラス ton 6 ～ 12 10 ～

IW-22A IW-33A

ウインチ巻込力（素巻時）
HAL kN/kgf 23.0/2347 29.2（2980）
HBL kN/kgf 23.0/2347 29.2（2980）

ロープ巻代
HAL mm × m φ 10 × 140 φ 10 × 250
HBL mm × m φ 10 × 260 φ 10 × 440

ウインチ巻込速度（満巻時）
HAL m/min 80 118
HBL m/min 98 142

サイドエンドレスドラム オプション（リードロープ専用） 標準装備
元柱用格納式アーム オプション オプション
取付ショベルクラス ton 6 ～ 12 10 ～

備考 　＊上記直引力は、圧力＝ 26MPa；
　　索速は、総流量 60L/min の時の値である。

　＊上記直引力は、圧力＝ 34.3MPa；
　　索速は、総流量 90L/min の時の値である。
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主索ウインチ　W-21DY
最大巻込力 kN/kgf 20.0(2040)
最大速度 m/min 37
ロープ巻代 mm × m φ 12 × 120
質量 kg 200

３胴ウインチ　IW-23DY
ホールライン ホールバックライン ホールキャレージライン

HAL HBL HCL
ウインチ巻込力 素巻 kN/kgf 23.0(2350) 14.2(1450) 14.2(1450)
ウインチ巻込速度 満巻 m/min 84 106 90
ロープ巻代 mm × m φ 10 × 130 φ 8 × 220 φ 8 × 110
質量 kg 700
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OMC-160ARTS/HR OMC-160Fix OMC-170PG ARTS/HR
質量 kg 1385/1375 1085 1385/1375
全長 mm 2120/2100 1700 2255/2240
全高 mm 1595 1595 1710
最大開口幅 mm 710 710 865
破砕力 kN 350 350 350
使用圧力 MPa 32 32 32
標準装備バルブ － － －
取付ショベルクラス ton 11 ～ 22 11 ～ 22 11 ～ 22

OSP-120
グラップル仕様（配管） あり（5 本） なし（3 本）
質量 kg 1110 940
全長 mm 2090 1730
全幅 mm 790 760
全高 mm 1090 1090
切削幅 mm 900 900
最高回転数 rpm 2200 2200
最高使用圧力 MPa 27.5 27.5
推奨流量 ℓ /min 170 ～ 250 170 ～ 250
刃数 枚 14 14
取付ショベルクラス ton 12 ～ 14 12 ～ 14

LB-S205C
質量 kg 1330 最大処理能力 ㎡ / 時間 ～ 5
輸送時全長 mm 2650 ナイフ枚数 枚 2
作業時全長 mm 3100 ハンマー数 枚 12
輸送時全高 mm 1930

エンジン出力
PS
kW

25
18.4作業時全幅 mm 1100

最大処理径 mm φ 200
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OHB-60 OHB-120 OHB-200

■ 立木切断刃、材保定グラップルアーム、掘削用バケットを
有する、林業作業用複合アタッチメント

■ グ ラ ッ プ ル バ ケ ッ ト に 切 断 刃 を 搭 載 す る こ と で、
油 圧 シ ョ ベ ル 単 体 で の 路 網 作 設 が 可 能 に

■ 特殊耐摩耗鋼を用いた切断刃は耐久性に優れ、高い切断力を
発揮。切断材への食い込み・切断抵抗の最小化を意図し
設計された楔状の突起部を持つ複合ストレート形状刃は、
大径材においてもスムーズに切断

■ バ ケ ッ ト 底 面 は 直 線 形 状 の た め、 作 業 性 が 向 上。
底板には厚板の特殊鋼を採用することで、湾曲や摩耗への
耐久性がアップ

■ メンテナンス性に優れ、補修作業がスムーズに



14

安 全 の た め に 守

◎木材用グラップル使用時のご注意◎木材用グラップル使用時のご注意 ◎ 共 通 の 使 用  ◎ 共 通 の 使 用  
荷の回転に注意

キケン

×
押し込み作業・ハン
マリング作業・杭打
ち作業の禁止

ショベルの力を利用
しての作業の禁止

×

片づかみ作業の禁止

道作り・抜根不可

警告

警告

× 警告

警告

障害物に注意

●荷をつかむときには重心をつ
かむようにしてください。重心
から離れたところをつかむと、
材によりグラップルが思わぬ方
向へ回される可能性があります。

●グラップルを荷や地面その他
の物体に落下衝突させたり、ブー
ムの力で押し付けたりしないで
ください。シリンダや各部に無
理がかかり損傷します。

●ショベルの力を利用して材を
引きずらないで下さい。また、
押しのけたり、引きぬいたりしな
いでください。グラップルもショ
ベルも壊れることがあります。

●一枚の爪だけで荷を寄せたり
しないで、物を掴む時は、均等
に掴むようにしてください。爪
やピンの折損につながります。

●作業前に、作動油が入ってい
るか、汚れていないか確認して
ください。
●作動油は1000時間毎、オイ
ルフィルターは300時間毎に交
換してください。

●雷が鳴りだしたら、直ちに作
業を中止しウインチ、グラップ
ルから離れてください。

●点検、整備は必ずエンジンを
を止めてから行ってください。
点検、整備後の運転前には、工
具や布切れなどが残されていな
いかを確認してください。

●運転及び点検時には安全帽、
安全靴、身体に合わせた作業服
を着用し、　作業に応じてメガ
ネ・マスク・手袋などを用いて
ください。

●荷を宙吊りにしたままで、運
転席を離れないでください。
また操作位置から離れる時、エ
ンジンを停止させる時は必ず荷
やグラップルを地面につけてく
ださい。

●作業中は周囲の状況をよく確
認し、グラップル・荷及びブー
ム・アームを立木・斜面・集積
された材・車両・建物などに衝
突させないよう注意してくださ
い。

・取扱説明書をよく読んでお使いください。

安全な服装

点検の注意

OFF ON

×
×

作動油の確認

H

L

H

L

雷に注意

荷を浮かして離れ
ない

キケン

●山で木をつかむ以外のことは
用途外使用です。

214
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安 全 の た め に 守

◎木材用グラップル使用時のご注意◎木材用グラップル使用時のご注意 ◎ 共 通 の 使 用  ◎ 共 通 の 使 用  
荷の回転に注意

キケン

×
押し込み作業・ハン
マリング作業・杭打
ち作業の禁止

ショベルの力を利用
しての作業の禁止

×

片づかみ作業の禁止

道作り・抜根不可

警告

警告

× 警告

警告

障害物に注意

●荷をつかむときには重心をつ
かむようにしてください。重心
から離れたところをつかむと、
材によりグラップルが思わぬ方
向へ回される可能性があります。

●グラップルを荷や地面その他
の物体に落下衝突させたり、ブー
ムの力で押し付けたりしないで
ください。シリンダや各部に無
理がかかり損傷します。

●ショベルの力を利用して材を
引きずらないで下さい。また、
押しのけたり、引きぬいたりしな
いでください。グラップルもショ
ベルも壊れることがあります。

●一枚の爪だけで荷を寄せたり
しないで、物を掴む時は、均等
に掴むようにしてください。爪
やピンの折損につながります。

●作業前に、作動油が入ってい
るか、汚れていないか確認して
ください。
●作動油は1000時間毎、オイ
ルフィルターは300時間毎に交
換してください。

●雷が鳴りだしたら、直ちに作
業を中止しウインチ、グラップ
ルから離れてください。

●点検、整備は必ずエンジンを
を止めてから行ってください。
点検、整備後の運転前には、工
具や布切れなどが残されていな
いかを確認してください。

●運転及び点検時には安全帽、
安全靴、身体に合わせた作業服
を着用し、　作業に応じてメガ
ネ・マスク・手袋などを用いて
ください。

●荷を宙吊りにしたままで、運
転席を離れないでください。
また操作位置から離れる時、エ
ンジンを停止させる時は必ず荷
やグラップルを地面につけてく
ださい。

●作業中は周囲の状況をよく確
認し、グラップル・荷及びブー
ム・アームを立木・斜面・集積
された材・車両・建物などに衝
突させないよう注意してくださ
い。

・取扱説明書をよく読んでお使いください。

安全な服装

点検の注意

OFF ON

×
×

作動油の確認

H

L

H

L

雷に注意

荷を浮かして離れ
ない

キケン

●山で木をつかむ以外のことは
用途外使用です。

2

っ て く だ さ い。

◎地引ウインチ使用時のご注意◎地引ウインチ使用時のご注意時 の ご 注 意時 の ご 注 意

グリスアップをして
ください

●暖機運転を十分に行ってか
ら、装置を作動してください。

●安全装置及び機器の設定条件
は絶対に変更しないでください。

●木材の長さも含め、作業半径内
やロープの内角範囲などに人が
いないか確認し操作前にホーン
にて合図したり、標識などを設
けてください。

●ボルト、ナット、ホースがしっ
かり取り付けられていることを
確認してください。
※ボルトの締付けは交互対角・均等
に行ってください。

●操作レバーなどにタオル、水
筒、ラジオ等をぶらさげないで
ください。

●履帯に対してブームを横方向
に向けて作業するとショベルが
浮き上がったり転倒する恐れが
あります。

●運転中は回転部分に、手、身
体、衣服などが巻き込まれる恐
れがあります。回転部分のカバー
類は絶対取り外さないでくださ
い。

●ロープは外れないように荷へ
確実にかけてください。

●ロープがドラムに整然と巻か
れているかどうかの確認をして
ください。万一、乱巻状態であ
れば、作業をする前に巻き直し
てください。

●ロープの傷みはないか点検し
てください。万一、キンク、つ
ぶれ、腐食、径の減少、破損等が
ある時は、交換してください。

●ウインチで集材しているときは、
ショベルの走行力、ブーム・アー
ムの力を用いて引っ張らないで
ください。ウインチを痛めるば
かりでなく、ロープの破断にも
つながり危険ですのであくまで
ウインチの力で集材してくださ
い。

●作業前に 1回、1日１回以上
グリスアップを行ってください。
（オカダアイヨンアタッチメン
トグリスを推奨します）

・作業前点検を必ず行ってください。

暖機運転の実施
50℃適正油温度

安全装置について ×

立ち入り禁止

ボルト、ナット、
ホースの点検

履帯に対して横方
向の作業は要注意

巻込み注意×

ロープの確認。

ロープの状態

×
←乱巻状態

ロープの点検

集材時の注意

×

◎

×

キケン

キケン

キケン

キケン

キケン

警告

オカダアイヨン
アタッチメントグリス

操作レバーに物を
ぶらさげない

NO！
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本  社 〒 861 － 1201 熊本県菊池市泗水町吉富 22-1 ☎ （0968) 38 - 1020
札  幌 〒 063 － 0863 北海道札幌市西区八軒 3 条東 4-7-1 302 号 ☎ （011) 632 - 7406
東 京 支 店 〒 108 － 0074 東京都港区高輪 3 丁目 11 番５号 IEI イマス高輪ビル６階 ☎ （03) 5422 - 6412

直轄営業部 〒 100 － 0013 東京都千代田区霞が関 3-2-6 東京倶楽部ビルディング 13F
（オカダアイヨン㈱　東京オフィス内）　

☎ （03) 6205 - 8889

長  野 〒 381 － 2205 長野県長野市青木島町大塚 930-1 ☎ （026) 285 - 2315
新  潟 〒 950 － 0809 新潟県新潟市東区柳ヶ丘 2-10（加藤ビル 3F） ☎ （025) 274 - 6515
中  部 〒 503 － 0946 岐阜県大垣市浅中 3 丁目 131 番 1 号（オカダアイヨン㈱内） ☎ （0584) 84 - 7580
大  阪 〒 540 － 0036 大阪市中央区船越町 1-4-6 ブライトウォール大手前 903 号 ☎ （06) 6910 - 1205
広  島 〒 733 － 0036 広島県広島市西区観音新町 3 丁目 10-43（オカダアイヨン㈱内） ☎ （082) 533 - 7807
四  国 〒 791 － 3131 愛媛県伊予郡松前町北川原 1644-1（オカダアイヨン㈱内） ☎ （089) 984 - 8882
熊  本 〒 861 － 1201 熊本県菊池市泗水町吉富 22-1 ☎ （0968) 38 - 1021


